
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ ๑/๒๕๖๗ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี.........ยทุธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓   หมุดหมายที่  ๕  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม   
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.......ยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว  
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.......ยทุธศาสตร์  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนายสิทธิเดช      
สารางค า   ถึงบา้นนางร าภา นรชาญ  งบประมาณ
๔๖๗,๐๐๐บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                     
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓ รายการที่ ๔๑ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงแดง      
หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร   
ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสี่แยก
บ้าน นายสิทธิเดช สารางค า ถึงบ้านนางร าภา  นรชาญ 
งบประมาณ ๔๘๑,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๓ รายการที่ ๔๑ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๒ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นบา้นนางสุจิตตรา ขันธวงค์ ถึง   
สี่แยกนายทองสุข วรรณสิงห์ งบประมาณ๔๘๔,๐๐๐บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๔ 
รายการที่ ๔๒ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านดงแดง       
หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นบ้าน      
นางสุจิตตรา ขันธวงค์ ถึง  สี่แยกนายทองสุข วรรณสิงห์ 
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า  ๑๕๔  รายการที่ ๔๒ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๓ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสุรศักดิ์  โพพา ถึง  
สี่แยกกลางบา้น งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐บาท (อ้างอิงตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๕ 
รายการที่ ๔๓ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านดงแดง     
หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากบ้าน  
นายสุรศักดิ์  โพพา ถึง  สี่แยกกลางบ้าน งบประมาณ
๔๙๙,๐๐๐บาท (ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า 
๑๕๕ รายการที่ ๔๓ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒ 

 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น              

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๔ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นบา้นนางสุจิตตรา ขันธวงค์  ถึง     
สี่แยกนายโสภณ จนัทร์เหลือง งบประมาณ๔๘๔,๐๐๐ บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๖ 
รายการที่ ๔๔ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงแดง    
ห มู่ ที่  ๑  ป ริ ม า ณ ง า น ผิ ว ท า ง ก ว้ า ง  ๔  เ ม ต ร                      
ยาว ๓๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย 
จุด เริ่ มต้นบ้ านนางสุ จิตตรา ขันธวงค์   ถึ งสี่ แยก           
นายโสภณ จันทร์เหลือง งบประมาณ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า๑๕๖ 
รายการที่ ๔๔ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๕ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านเหลา่จั่น หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากปากทางถนนใหญ่ถึงสี่แยก
กลางหมู่บ้าน  งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐บาท (อ้างอิงตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๗ รายการที่ ๔๕ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าจั่น 
ห มู่ ที่  ๗  ป ริ ม า ณ ง า น ผิ ว ท า ง ก ว้ า ง  ๔  เ ม ต ร                     
ยาว ๒๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน๑ ป้าย 
จุดเริ่มต้นจากปากทางถนนใหญ่ถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน  
งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๗ รายการที่ ๔๕ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

๓ 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น              

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๖ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านเหลา่จั่น หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน 
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากปากทางถนนใหญ่ซอย ๒ ถึง 
สี่แยกกลางหมู่บา้น งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐ บาท (อ้างอิง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๘
รายการที่ ๔๖ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าจั่น 
หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจาก
ปากทางถนนใหญ่ซอย ๒ ถึง สี่แยกกลางหมู่บ้าน 
งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า๑๕๘ รายการที่ ๔๖ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๗ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านเหลา่จั่น หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน 
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากปากทางถนนใหญ่ซอย ๓ ถึง  
สี่แยกกลางหมู่บา้น  งบประมาณ ๔๐๔,๐๐๐บาท (อ้างอิง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๙ 
รายการที่ ๔๗ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าจั่น 
หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจาก
ปากทางถนนใหญ่ซอย ๓ ถึง  สี่แยกกลางหมู่บ้าน  
งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๙ รายการที่ ๔๗ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๔ 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น              

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๘ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน  
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสีแ่ยกบ้านนายหนม  มะรังษี 
ถึง สามแยกเส้นสดุท้ายหมู่ที่ ๘งบประมาณ๓๓๖,๐๐๐ บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๖๐
รายการที่ ๔๘ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงแดง   
ห มู่ ที่  ๘  ป ริ ม า ณ ง า น ผิ ว ท า ง ก ว้ า ง  ๔  เ ม ต ร                     
ยาว ๒๐๘ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย 
จุดเร่ิมต้นจากสี่แยกบ้านนายหนม  มะรังษี ถึง สามแยก
เส้นสุดท้ายหมู่ที่  ๘  งบประมาณ ๓๔๗,๐๐๐ บาท    
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า๑๖๐
รายการที่ ๔๘ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๙ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน    
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางกัลทิมา       
วงศ์อามาตย์ ถึงสามแยกประตวูดัด้านทิศใต้  งบประมาณ 
๒๗๕,๐๐๐บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หน้า ๑๖๑ รายการที่ ๔๙ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านผือฮี       
หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร            
ยาว ๑๗๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑ ป้าย 
จุดเร่ิมต้นจากสี่แยกบา้นนางกลัทิมา   วงศ์อามาตย์     
ถึงสามแยกประตูวดัด้านทิศใต้                 
งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๑๖๑ รายการที่ ๔๙ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๕ 

 

 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น              

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑๐ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน  
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙  เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสีแ่ยกร้านค้านายเพียร       
ค าพันธ์ ถึง บ้านนายสมชาติ  ถนัดค้า งบประมาณ 
๒๙๐,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หน้า  ๑๖๒ รายการที่ ๕๐ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงแดง   
ห มู่ ที่  ๘  ป ริ ม า ณ ง า น ผิ ว ท า ง ก ว้ า ง  ๔  เ ม ต ร                     
ยาว ๑๙๗ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย 
จุดเร่ิมต้นจากสี่แยกร้านค้านายเพียร   ค าพันธ์ ถึง บ้าน
นายสมชาติ  ถนัดค้า งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า ๑๖๒
รายการที่ ๕๐ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๑ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน    
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน ๑ ปา้ย จุดเร่ิมต้นจากบา้นนายชูศิลป์  ทองมา   ถึง 
สามแยกบา้นนายสุภีร์     บุตรราช  งบประมาณ  
๒๗๘,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐)  หน้า ๑๖๓ รายการที่ ๕๑ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านดงแดง   
หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ 
เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจาก
บริษัทศรีสวัสดิส์าขาเทศบาลต าบลดงแดง ถึง สามแยก
บ้านนายสุภีร์  บุตรราช  งบประมาณ ๒๘๗,๐๐๐  บาท      
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า๑๖๓ 
รายการที่ ๕๑ 

 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๖ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ ๑/๒๕๖๗ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี.........ยทุธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓   หมุดหมายที่  ๕  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม   
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.......ยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว  
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.......ยทุธศาสตร์  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยกวัดท่าราษฎร์วารี ถึง 
เส้นสุดทา้ยด้านตะวันออกหมู่ที่ ๑๔  งบประมาณ
๑,๐๒๔,๐๐๐บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๕๘ รายการที่ ๓๐ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงแดง      
หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร 
ปา้ยประชาสัมพันธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสามแยก
วัดท่าราษฎร์วารี ถึง เส้นสุดท้ายด้านตะวันออกหมู่ที่ ๑๔  
งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาล       
ต าบลดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๐๕ รายการที่ ๓๐ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

 

๑ 

 

 

แบบ ผ. ๐๒/๒ 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๒ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๙ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางละมลุ มูลมณี 
ถึง ถนนเส้นสุดท้ายด้านตะวนัออกหมู่ที่ ๑๔  งบประมาณ
๑,๐๒๑,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๕๙ รายการที่ ๓๑ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงแดง      
หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๙ เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสี่แยก
บ้านนางละมุล มูลมณี ถึง ถนนเส้นสุดท้ายด้านตะวันออก
หมู่ที่ ๑๔  งบประมาณ ๑,๐๔๓,๐๐๐ บาท (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๕๙ รายการที่ ๓๑ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๓ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๙ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนายสิทธิเดช      
สารางค า ถึง ถนนเสน้สุดท้ายดา้นตะวันออกหมู่ที่ ๑๔  
งบประมาณ ๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๐ รายการที่ ๓๒ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านดงแดง      
หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๙ เมตร 
ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสี่แยก
บ้านนายสิทธิเดช  สารางค า ถึง ถนนเส้นสุดท้ายด้าน
ตะวันออกหมู่ที่ ๑๔  งบประมาณ ๑,๐๔๓,๐๐๐ บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๐ 
รายการที่ ๓๒ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒ 

 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๔ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยกบา้น          
ร.ต.ท.สงกรานต์ หงส์สุด  ถึงถนนลาดยางไปบ้านแคนใหญ่
งบประมาณ ๘๐๕,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๑ รายการที่ ๓๓ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านผือฮี หมู่ที่ ๒ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร       
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสาม
แยกบ้าน ร.ต.ท.สงกรานต์ หงสส์ุด  ถึงถนนลาดยางไป
บ้านแคนใหญ่  งบประมาณ ๘๒๙,๐๐๐ บาท (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๑ รายการที่ ๓๓ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๕ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านเขวา หมู่ที่๓ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๖ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยกร้านค้า  ถึงวัด   
บ้านเขวา  งบประมาณ ๖๒๒,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๒ รายการที่ ๓๔ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเขวา หมู่ที่๓ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๖ เมตร       
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสามแยก
ร้านค้า  ถึงวัดบ้านเขวา  งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๒ 
รายการที่ ๓๔ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

๓ 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น            

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล               

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๖ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๑ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยกบา้น                  
นายบุญสวย  พนัธ์สาง ถึง บ้านนายอุดม เหนือคูเมือง  
งบประมาณ ๕๖๖,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   หน้า ๒๖๓ รายการที่ ๓๕ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๑ เมตร        
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยก
บ้านนางบล  พันธส์าง ถึง บ้านนายอุดม เหนือคูเมือง  
งบประมาณ ๕๘๓,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๓ รายการที่ ๓๕ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๗ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน๑ ปา้ยจุดเริ่มต้นจากสามแยกบ้านนายบุญสวย 
พันธ์สาง ถึง สามแยกถนนเสน้สดุท้ายบา้นกอก  
งบประมาณ ๘๒๙,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๔ รายการที่ ๓๖ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร      
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสามแยก
บ้านนางบล พันธส์างถึงสามแยกถนนเส้นสุดท้ายบ้านกอก  
งบประมาณ ๘๕๓,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๔ รายการที่ ๓๖ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๔ 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๘ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยกหนองนาเวาะ ถึง 
สามแยกถนนเสน้สุดท้ายบ้านกอกทางทิศตะวนัออก  
งบประมาณ ๘๒๙,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๕ รายการที่ ๓๗ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจากสามแยก
หนองนาเวาะ ถึง สามแยกถนนเส้นสุดทา้ยบา้นกอกทาง
ทิศตะวันออก  งบประมาณ ๘๕๓,๐๐๐ บาท (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๕  รายการที่ ๓๗ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๙ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านกอก ถึง บ้าน
นางสุวรรณ  บรรจง งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๖ 
รายการที่ ๓๘ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร       
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากโรงเรียน
บ้านกอก ถึง บา้นนางสุวรรณ  บรรจง งบประมาณ 
๖๖๔,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)   
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
หน้า ๒๖๖ รายการที่ ๓๘ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๕ 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑๐ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสมศักดิ์ สมภักดี 
ถึง บ้านนายสวย  สมภักดี งบประมาณ ๕๖๔,๐๐๐ บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๗ 
รายการที่ ๓๙ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร        
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากบา้น
นายสมศักดิ์ สมภักดี ถึง บ้านนายสวย  สมภักดี 
งบประมาณ ๕๘๑,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๗ รายการที่ ๓๙ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๑ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านกอก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิว
ทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพนัธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากวัดท่าขันธ์ ถึงดอนปู่ตา 
งบประมาณ ๖๙๗,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๘ รายการที่ ๔๐ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๔ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร       
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้ายจุดเริ่มต้นจากวัดทา่ขันธ์ 
ถึงดอนปู่ตา งบประมาณ ๗๑๘,๐๐๐ บาท              
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๘ 
รายการที่ ๔๐ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๖ 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑๒ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจากบา้น   
นางสาวดวงใจ จันทร์คูเมือง ถึง บ้านดอนแคนต าบล    
ป่าสงัข์ งบประมาณ ๒,๗๓๑,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๙ รายการที่ ๔๑ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านงูเหลือม   
หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร                
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑ ปา้ย 
จุดเร่ิมต้นจากบา้นนางสาวดวงใจ จันทร์คูเมือง ถึง     
บ้านดอนแคน ต าบลป่าสังข์ งบประมาณ        
๒,๘๑๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดง
ก าหนด)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๖๙ รายการที่ ๔๑ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๓ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านหนองเพียขันธ์ หมู่ที่ ๖ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร      
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้ายจุดเร่ิมต้นหนองขุมหินถึง 
บ้านนายสอน ทานขนัธ์ งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๐ 
รายการที่ ๔๒ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตบ้านหนองเพียขันธ์ 
หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้ายจุดเริ่มต้นหนองขุมหินถึง 
บ้านนายสอน ทานขนัธ์ งบประมาณ ๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๐ 
รายการที่ ๔๒ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๗ 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑๔ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากแยกถนนทางหลวงชนบท 
หน้าบา้นนายทองค า มูลมณี ถึง ถนนเส้นทิศใต้หมู่บา้น 
งบประมาณ ๙๓๓,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๑ รายการที่ ๔๓ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเหล่าจัน่   
หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากแยก
ถนนทางหลวงชนบท หน้าบ้านนายทองค า มูลมณี ถึง 
ถนนเส้นทิศใต้หมู่บา้น งบประมาณ ๙๖๑,๐๐๐ บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๑ 
รายการที่ ๔๓ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๕ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านเหลา่จั่น หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากแยกถนนหลวงชนบทหน้าวัด
บ้านเหลา่จั่น ถึงถนนเส้นทิศใต้หมู่บ้าน  งบประมาณ 
๑,๕๕๙,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น             
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๒ รายการที่ ๔๔ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเหล่าจัน่    
หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากแยกถนน
หลวงชนบทหนา้วัดบา้นเหลา่จัน่ ถึงถนนเสน้ทิศใต้หมู่บ้าน  
งบประมาณ ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๒ รายการที่ ๔๔ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๘ 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑๖ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๙๓ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากสามแยกหน้าบ้านผูช้่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง สามแยกไปหนองแวงใหญ่  
งบประมาณ ๗๙๓,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น             
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๓ รายการที่ ๔๕ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต     บ้านดงแดง 
หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๙๓ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากสามแยก
หน้าบา้นผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง สามแยกไป         
หนองแวงใหญ่  งบประมาณ ๘๑๗,๐๐๐ บาท (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๓ รายการที่ ๔๕ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๗ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE)บ้านดงแดง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๐๔ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนางทองแหง      
กุดเสนา ถึง สามแยกบ้านผู้ใหญบ่้าน หมู่ที่ ๘  
งบประมาณ ๘๑๑,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น             
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๔ รายการที่ ๔๖ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต     บ้านดงแดง 
หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๕๐๔ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นสามแยกบา้น
นางทองแหง  กุดเสนา ถึง สามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน      
หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาล
ต าบลดงแดงก าหนด)    ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๔ รายการที่ ๔๖ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๙ 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๑๘ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นหนา้วัดถึงบ้านนายปัน่  ปาเส 
งบประมาณ ๗๙๖,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๕ รายการที่ ๔๗ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเหล่าจัน่       
หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร    
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นหนา้วัดถึง
บ้านนายปัน่  ปาเส งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท      
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๕ 
รายการที่ ๔๗ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๙ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๔๒๓ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนางศิริวรรณ     
วงศ์ค า ถึง เส้นทางหนา้วัดบา้นเขวา หมู่ที่ ๑๐ 
งบประมาณ ๘๔๒,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๖ รายการที่ ๔๘ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเขวา         
หมู่ที่ ๑๐ปริมาณงานผิวทางกวา้ง๕ เมตร ยาว ๔๒๓ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน๑ ป้าย จุดเริ่มต้นสามแยกบา้น
นางศิริวรรณ   วงศ์ค า ถึง เสน้ทางหน้าวดับา้นเขวา     
หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ ๘๖๗,๐๐๐ บาท (ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๖ รายการที่ ๔๘ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

๑๐ 

 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๒๐ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นสามแยกหน้าสนามกีฬา      
บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐  ถึง ถนนเสน้ทิศใต้หมู่บ้าน  
งบประมาณ ๗๖๕,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๗ รายการที่ ๔๙ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตบ้านเขวาหมู่ที่ ๑๐ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นสามแยกหน้า
สนามกีฬา บา้นเขวา หมู่ที่ ๑๐  ถึง ถนนเส้นทิศใต้หมู่บา้น  
งบประมาณ ๗๘๗,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๗ รายการที่ ๔๙ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒๑ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นนายสีลา  วงศ์ค า 
ถึง แยกบ้านนางบุญมี  สตุนนท ์ งบประมาณ 
๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หน้า ๒๗๘ รายการที่ ๕๐ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเขวา       
หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร              
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ปา้ย 
จุดเร่ิมต้นนายสีลา วงศ์ค า ถึงแยกบ้านนางบุญมี  สุตนนท์  
งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล
ดงแดงก าหนด)    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๘ รายการที่ ๕๐ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๑ 

 

 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๒๒ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ถึง 
บ้านกอก หมู่ที่ ๔  งบประมาณ ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท 
(อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๗๙ 
รายการที่ ๕๑ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านเขวา        
หมู่ที่๑๐ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร 
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจาก     
บ้าน  เขวา หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านกอก หมู่ที่ ๔  งบประมาณ 
๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดง
ก าหนด)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หน้า ๒๗๙ รายการที่ ๕๑ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒๓ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจากบา้นนายดี่  
สมใจ  ถึง แยกบ้านนางบุญมี  สุตนนท์  งบประมาณ 
๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หน้า ๒๘๐ รายการที่ ๕๒ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตบ้านเขวาหมู่ที่ ๑๐  
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร    
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน ๑ ปา้ย จุดเริ่มต้นจากบ้าน 
นายดี่  สมใจ  ถึง แยกบ้านนางบุญมี  สุตนนท์  
งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘๐ รายการที่ ๕๒ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๒ 

 

 

 



 

 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๒๔ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน
ผิวทางกวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจากแยกบ้าน
นางสาคร สิงห์คะบูลย์ ถึงหนา้วดับ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ 
งบประมาณ ๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘๑ รายการที่ ๕๓ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตบ้านเขวาหมู่ที่ ๑๐ 
ปริมาณงานผวิทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจากแยกบ้าน
นางสาคร สิงห์คะบูลย์ ถึงหนา้วดับ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ 
งบประมาณ ๑,๖๕๔,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบล  
ดงแดงก าหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘๑ รายการที่ ๕๓ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒๕ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณ
งานผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นแยกตะวันตก
บ้านงูเหลือม ถึง บ้านนายอนันต์ มาตหงสา  งบประมาณ 
๘๐๕,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท)  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) หน้า ๒๘๒ รายการที่ ๕๔ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านงูเหลือม     
หมู่ที่ ๑๒ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร               
ยาว ๕๐๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ป้าย 
จุดเร่ิมต้นแยกตะวันตกบา้นงูเหลือม ถึง บ้านนางจุฬารัตน์  
มาตหงสา  งบประมาณ ๘๒๙,๐๐๐ บาท                
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)                
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)    
หน้า ๒๘๒ รายการที่ ๕๔ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๓ 

 

 



 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

(ข้อความเดิม) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น           

(ข้อความท่ีขอเปลี่ยนแปลง) 
เหตุผล              

การเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

๒๖ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณ
งานผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๒ เมตร            
ป้ายประชาสัมพนัธ์จ านวน  ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นสามแยก
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ถึง ถนนเสน้สุดท้าย
ทางดา้นตะวันออก หมู่ที่ ๑๔  งบประมาณ ๑,๖๔๓,๐๐๐ 
บาท (อา้งอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
หน้า ๒๘๓ รายการที่ ๕๕ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านดงแดง      
หมู่ที่ ๑๓  ปริมาณงานผิวทางกว้าง  ๔ เมตร             
ยาว ๑,๐๒๒ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑ ปา้ย 
จุดเร่ิมต้นสามแยกโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ถึง 
ถนนเส้นสุดท้ายทางด้านตะวนัออก หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ 
๑,๖๙๑,๐๐๐ บาท (ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดง
ก าหนด)   ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘๓ รายการที่ ๕๕ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒๗ โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHAL CONCRETE) บ้านดงแดง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณ
งานผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๒ เมตร ป้าย
ประชาสัมพนัธ์จ านวน ๑ ป้าย จุดเร่ิมต้นจากบา้น       
นายสมชาติ  ถนัดค้า  ถึง ถนนเส้นสุดท้ายทางดา้น
ตะวันออก งบประมาณ ๑,๖๓๙,๐๐๐ บาท (อ้างอิงตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๘๔ 
รายการที่ ๕๖ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านดงแดง      
หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานผิวทางกวา้ง ๔ เมตร               
ยาว ๑,๐๒๒ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน ๑ ปา้ย 
จุดเร่ิมต้นจากบา้นนายสมชาติ  ถนัดค้า  ถึง ถนนเสน้
สุดท้ายทางดา้นตะวนัออก งบประมาณ๑,๖๘๘,๐๐๐บาท 
(ตามแบบเทศบาลต าบลดงแดงก าหนด)               
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)       
หน้า ๒๘๔ รายการที่ ๕๖ 

เปลี่ยนจากการปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ มาเปน็เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
และเพิ่มงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑๔ 

 

 


